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KASJOPEJA

Sajat akkumulatoros, mennyezetre és oldalfalra is szerelhetd, allandé Gzem{ menekiilési Gtiranyt jelzé lampa, kézi teszt funkcidval.

Mduszaki adatok:

Tipus: Allandé iizemii lampa, 3 h athidalasi id&vel.

Névleges fesziiltség: 220 - 240V AC 50Hz

Erintésvédelmi osztaly: I.

Védettség: IP 20

Akkumulator: NiCd 3,6V 0,8 Ah, 24 h Gjratoltédési idSvel.

Fényforras: LED, 3,8WV.

Mikodési kdrnyezet hémérséklet: 10 °C-tdl + 40 °C-ig.

Méret: Szélessége 321 mm, magassaga 250 mm, vastagsaga 28 mm.

Szin: Fém

Piktogram: Szabadon alakithaté ontapados folia készlet, 150%300 mm méretben.
Felismerési tavolsag: 30 m

Lampatest anyaga: Aluminium test, PMMA plexilap.

Szabvany-megfelel6ség: EN 55015+A1 EN 60598-1 EN 60598-2-22 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 61547
Szavatossagi id6: 2 év

Rendelési kod

93331

hce




	Page 20

