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SALITECH Kft.

Tarsasagunk 1995-ben alakult.

Villalatunk kezdetben biztonsagi vilagitdshoz hasznalt elektronikai paneleket gyartott. Késébb a tevékenység sajat tervezésii és
folyamatosan fejlesztett termékekkel, a tartalékvilagitashoz kotheto elektronikus el6tétek, atalakitok és kiilonbozé akkumulatorok eléallitasaval
és forgalmazasaval, valamint mas gyartok kapcsolodé termékeinek kereskedelmével béviilt ki.

A tartalékvilagitasrol

TARTALEKVILAGITAS alatt olyan kiegészitd vilagitast kell érteni,amelynek bekapcsolasat a normal vagy iizemi vilagitas kikapcsolasa
idéz el6.Ezen beliil elkiilonithetd két teriilet.

A SZUKSEGVILAGITAS (feladata a szokasos tevékenységek folytatasahoz szilkséges latasi feltételek biztositasa a normal vilagitas
kimaradasa esetén, a gazdasagi megfontolasok alapjan meghatarozott ideig) és a BIZTONSAGIVILAGITAS (melynek létesitését szabalyok irjak
eld és célja,hogy a vilagitast biztositsa egy adott teriiletet biztonsagosan elhagyni szandékozé emberek szamara).

A biztonsagi vilagitas teriilete harom részre bonthato.

I.A helyiségek menekiil6 Utvonalainak hasznalhatosaganak érdekében létesitett tartalékvilagitas feladata, hogy a zsufolt teriiletekrdl a
menekiilési Utvonal egyértelmlien azonosithato és biztonsagosan hasznalhato legyen.

2. Masik része a panik elleni (nyilttéri) vilagitas, melynek Iényege a nagy tomegforgalmu terek varatlan elsotétiilésének esetén a panik
kitorésének megakadalyozasa és a jelenlévék szamara a megfeleld vilagitas biztositasa ahhoz, hogy olyan teriiletre érjenek,ahonnan a menekiilési
Utvonalon keresztiil a helyszin elhagyhato.

A vészkijarat-kijelzés és a menekiilési Gtvonal megvilagitasa tehat két kiilonbozé feladat.

3.A harmadik eset az azok szamara biztositott vilagitas, akik a teriilet elhagyasa el6tt egy potencialisan veszélyes munkafolyamatot kell,
hogy befejezzenek valamint feladata a kiliritési Gtvonal megvilagitasa,folyamatos hasznalhatosaganak biztositasa.

A vilagitasi rendszer tervezését, telepitését torvény szabalyozza, mely orszagonként eltérd lehet az eurdpai unids elSirasoknak
megfelelve,a lampakra vonatkozo kovetelmények pedig szintén az uniés rendelkezéseknek megfelelé szabvanyokban vannak meghatarozva.

A jogszabalyi feltételeket a BM 54/2014 (XII. 5.) rendelet, az Orszagos T(izvédelmi Szabalyzat kiadasa tartalmazza, kiegésziilve a
Tlizvédelmi Miiszaki Iranyelvekkel illetve a 3/2002 (II. 8.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelete a munkahelyek munkavédelmi kovetelményeinek
minimalis szintjérdl, valamint az Eurdpai Unié szabalyozasaval 6sszhangban lévé szabvanyok (MSZ EN 13032-3:2022 Fény és vilagitas.
Fényforrasok és lampatestek fotometriai adatainak mérése és abrazolasa. 3. rész: Munkahelyek tartalékvilagitasi adatainak abrazolasa, MSZ EN
1838 Alkalmazott vilagitastechnika. Tartalékvilagitas, MSZ EN 50172 Biztonsagi vilagitasi rendszerek, MSZ EN 60598-1 Lampatestek. |. rész:
Altalanos kévetelmények és vizsgalatok, MSZ EN 60598-2-22 Lampatestek.2-22. rész: Egyedi kovetelmények Tartalékvilagitasi limpatestek, MSZ
EN 61347-1 Lampamiikodtetd eszkdzok. |.rész: Altalanos és biztonsagi kovetelmények 29.140.99 Lampékra vonatkozé egyéb szabvanyok, MSZ
EN 61347-2-7 Lampam(ikodtetS eszkozok. 2-7. rész: (Fliggetlen) tartalékvilagitashoz hasznalt, akkumulatorrdl taplalt elektronikus miikodtetd
eszkozok kovetelményei 29.140.99 Lampakra vonatkozoé egyéb szabvanyok) adjak.

A kialakitott vészvilagitasi rendszert a katasztréfavédelem szakértdje veszi at.



Biztonsagi és kijaratjelzé lampak

Alampak feladata és miikodése eltérd.

A KOZPONTI UZEMU tgy miikédik, mint egy normél lampa, aram kimaradasa esetén nem vilagit, bar egy kézpontositott rendszerbe
illesztve kaphat tartalékvilagitasi funkciot.

A KESZENLETI UZEMU lampa akkor Iép miikédésbe, ha a normal vilagitas barmely okbdl megsziinik. Ekkor a benne 1évé akkumulator
segitségével meghatarozott ideig vilagit.

Az ALLANDO UZEMU Ilampék pedig mindig vildgitanak, adott esetben persze kikapcsolhatéak, aramkimaradas esetén itt is az
akkumulator lép miikodésbe.

Technologiai szempontbdl kétféle megoldas lehetséges. Egyedi taplalasu vilagitotestek vagy kozponti forrasra kapesolt lampak. A
telepités és lizemeltetés eltéré szempontjaibdl ereds elényok és hatranyok dontik el mely alkalmazas keriil megvalositasra.
Az adott tipusokon bellil tovabbi altipusok léteznek, fiiggéen azok belsé miszaki tartalmatdl (vilagitasi idé hossza, a hasznalt fényforras

jellege,stb.) és a szerelési korilményektdl (mennyezetre,oldalfalra, almennyezetbe, fiiggd pozicidba,stb.).

Azinverterek lampatestbe épithetd tartalékvilagitasi funkciot ellato egységek,akkumulatorral.

Jelzések

A menekiil6 személyeknek latniuk kell az iranyjelzé jeleket kilirités esetén a helyiség minden pontjarél, még zstfoltsag esetén is.

A lampatesten |évé piktogramok felismerési tavolsag 200-szorosa a piktogram magassaganak. A belilrdl megvilagitott jelek kétszer
nagyobb lathatdsagot biztositanak, mint a kivilrél megvilagitottak, vagyis ha a jel nem a lampan, hanem annak kozelében van, annak lathatosagi
tavolsaga 100-szorosa a piktogram magassaganak.A szabvanyban megadott menekiilést segit6 jelek zold hattérben fehér szinnel dbrazoltak.

A piktogramoknak, betolteni szandékozott funkciojukbdl eredden,a vonatkozé szabvanynak kell megfelelnitik.

MSZ EN ISO 7010 Grafikus szimbélumok. Biztonsagi szinek és biztonsagi jelzések. Regisztralt biztonsagi jelzések (ISO 7010:2020)
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GEMMA

Kis méret(, beépithetd biztonsagi fény harom kiilonbozé optikaval (nyilt teret megvilagitd, menekdlési utakhoz hasznalhaté és lefelé
sugarzé tipusok).

&)
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Mdszaki adatok:

Tipus: Készenléti lizem( lampa, 3 h athidalassal.
Névleges fesziiltség: 220/230Vac, 50/60 Hz.
Erintésvédelmi osztaly: II.
Védettség: P20, IKO07.
Akkumulator: LiFePO4 3,2V - 1,5 Ah, 12 h Gjratoltédési idSvel. A litium-vas-foszfat akkumulatorok varhaté élettartama 8 év.
Fényforras: LED, 1,5 W, 150 Im. Magasfényd, hosszt, 50 000 h élettartamu diddak.
Szinhémérséklet: 4000K
MUikodési kdrnyezet hémérséklet: 0 °C-tdl + 50 °C-ig.
Méret: atmérd: 37 mm
kivagas atmérdje: 32 mm
elektronikus egység: 205%x24x20 mm
rogzitd furatok tavolsiga: 200 mm
rogzité csavar mérete: M 4
Szin: Fehér
Szabvany-megfelel6ség: EN 55015 EN 60598-1 EN 60598-2-2 EN 60598-2-22 EN 61547
Szavatossagi id6: 2 év

Rendelési kod Tipus
GMSE0A0320-B Nyilt tér
GMSE0C0320-B Menekdilési Gt
GMSEOMO0320-B Lefelé sugarzo

L1 >

EMERGEMNCY LIGHTING
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SPOTLED

Beépithetd biztonsagi fény cserélhetd optikakkal, 300 Im fényarammal, hosszd szavatossagi id6vel.

A , 7 - _;-\

Mdszaki adatok:

Tipus: Egyedi vagy kozponti akkumulatoros, készenléti illetve allandé lizem( lampa, 1-3 h athidalassal, valaszthaté onteszt funkcioval.
Névleges fesziiltség: 220/230Vac, 50/60 Hz (sajat akkumulatoros tipusok) vagy 220/230Vac, 50/60 Hz / 160-260Vdc (kozponti
akkumulatoros tipus).
Erintésvédelmi osztaly: II.
Védettség: P40, IKO7.
Akkumulator: LiFePO4 3,2V - 1,5 Ah, 6-12 h Gjratoltédési idével. A litium-vas-foszfat akkumulatorok varhaté élettartama 8 év.
Fényforras: LED, 3 W, 300 Im. Magasfény(i, hosszu, 50 000 h élettartamt diodak.
Szinhémérséklet: 5700K
Miikodési kornyezet hémérséklet: 0 °C-tdl + 40 °C-ig.
Méret: atmérd: 90 mm
kivagas atmérdgje: 76 mm
elektronikus egység: 230x65%26 mm
rogzitd furatok tavolsaga: 240 mm
rogzité csavar mérete: M 4
Szin: Fehér
Szabvany-megfeleléség: EN 55015 EN 60598-1 EN 60598-2-2 EN 60598-2-22 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 61347-1 EN 61347-2-7
EN 61547 EN 62471
Szavatossagi id6: 5 év

Kiegészité: A mikodést sziineteltetd vezérld egység legfeljebb 150 db lampahoz.

Rendelési kod Tipus

SPSA240140 Készenléti vagy allando iizem, | h.

SPSA240340 Készenléti vagy allando lizem, 3 h.

SPAA240140 Készenléti vagy allando lizem, | h, onteszt.

SPAA240340 Készenléti vagy allando lizem, 3 h, onteszt.

SPLA240040 Kozponti tapellatas (AC / DC).

Kiegészité

INICOM A miikodést sziineteltetd vezérld egység legfeljebb 150 db lampahoz.

L1 >

EMERGEMNCY LIGHTING




— I t — I—I Biztonsagi vilagitastechnika
5 | I — E Elektronikai gyartas

SALITECH Kft.
HU 2030 Erd, belteriilet, Mérndk u. 18777/7 hrsz.
T.+36 23 361070 E .salitech@salitech.hu W . salitech.hu

STARLET QUAD

Biztonsagi lampa kiilonbozé optikai tulajdonsagokkal, tobbféle fényarammal és funkcioval, fehér vagy fekete szinben.

Miszaki adatok:

Tipus: Egyedi vagy kozponti akkumulatoros, készenléti illetve dllandé Gzem(i lampa, 1-3 h athidalassal, valaszthato onteszt funkcidval.
Feliiletre szerelhetd, kiegészitével almennyezetbe siillyeszthetd.
Névleges fesziiltség: 230V AC 50 Hz (sajat akkumulatoros tipusok) vagy 230V AC 50 Hz / 220V DC (kozponti akkumulatoros tipusok).
Erintésvédelmi osztaly: II.
Védettség: IP20
Akkumulator: NiCd vagy NiMH 3,6V 0,8-4,7 Ah, tipustdl fiiggéen.
Fényforras: LED, 1-6 W, 140-400 Im, tipustol fliggéen.
Szinhémérséklet: 5000K
MUikodési kornyezet hémérséklet: 0 °C-tdl + 40 °C-ig.
Méret: 133%133 mm, vastagsaga 35,5 mm.
A kiegészitd stillyesztd keret 160%160 mm meéretd, a kivagas helye 148%148 mm.
Szin: Fehér vagy fekete.
Lampatest anyaga: PC / ABS mianyag haz és optika.
Szabvany-megfelel&ség: EN 55015+A1 | EN 60598-1+Al EN 60598-2-22+A1 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3+Al EN 61547
Szavatossagi id6: 2 év

KiegészitSk: - Siillyeszté keret almennyezetbe épitéshez, fehér vagy fekete szinben.
- Konzol a lampatest sugarzasi iranyanak allitdsahoz, 0-90°szégben.

iNnte
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Rendelési kod Tipus
Fehér Fekete

Nyilt tér megvilagitasara szant optikaval.

92801 92996 Készenléti tizem, | h.

92802 92995 Készenléti vagy allando lizem, | h.

92804 92994 Készenléti vagy allando lizem, | h, onteszt.
92814 92993 Készenléti vagy allando lizem, 3 h.

92816 92992 Készenléti vagy allando lizem, 3 h, onteszt.
92821 92990 Készenléti tizem, | h.

92822 92989 Készenléti vagy allando tzem, | h.

92824 92988 Készenléti vagy allando lizem, | h, onteszt.
92834 92987 Készenléti vagy allando tizem, 3 h.

92836 92986 Készenléti vagy allando lizem, 3 h, onteszt.
92845 92984 Készenléti tizem, 2 h, onteszt.

92847 92983 Készenléti tizem, 3 h.

92819 92991 Kozponti tapellatas (AC / DC).

92839 92985 Kozponti tapellatas (AC / DC).

92848 92982 Kézponti tapellatas (AC / DC).

Nagy belmagassagu, nyilt tér megvilagitasara szant optikaval.

92852 92981 Készenléti vagy allando tizem, | h.

92854 92980 Készenléti vagy dllando tzem, | h, onteszt.
92864 92979 Készenléti vagy allando lizem, 3 h.

92866 92970 Készenléti vagy allando lizem, 3 h, onteszt.
92875 92949 Készenléti lizem, 2 h, onteszt.

92877 92940 Készenléti tizem, 3 h.

92869 92950 Kozponti tapellatas (AC / DC).

92878 92920 Kozponti tapellatas (AC / DC).

Fényforras

[ W, 150 Im
3,5W, 150 Im
3W, 150 Im
3,5W, 150 Im
3,5W, 150 Im
1,5W,260 Im
6W,260 Im
5W,260 Im
6 W, 260 Im
6W,260 Im
2,5W, 390 Im
2,5W,390 Im
2W, 150 Im
4W, 260 Im
6W, 390 Im

6 W, 260 Im
5W,260 Im
6 W, 260 Im
6 W, 260 Im
2,5W, 390 Im
2,5W,390 Im
4W, 260 Im
6W,390 Im

iNnte
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Rendelési kod

Fehér

Fekete

Tipus

Menekiilési utak, folyosok megvilagitasara szant optikaval.

92901
92902
92904
92914
92916
92921
92922
92924
92934
92936
92945
92947
92919
92939
92948

Nagy belmagassagii menekiilési

92952
92954
92964
92966
92975
92977
92969
92978

Kiegészitok

93001
92800

C— 1

92900
92899
92898
92897
92896
92894
92893
92892
92891
92890
92888
92887
92895
92889
92886

92885
92884
92883
92882
92880
92879
9288|
92870

92820
93070

1)

Készenléti izem, | h.

Készenléti vagy allando lizem, | h.
Készenléti vagy allando lizem, | h, onteszt.
Készenléti vagy allando tizem, 3 h.
Készenléti vagy allandoé lizem, 3 h, Onteszt.
Készenléti uzem, | h.

Készenléti vagy allando tzem, | h.
Készenléti vagy allando lizem, | h, onteszt.
Készenléti vagy allando lizem, 3 h.
Készenléti vagy allando lizem, 3 h, onteszt.
Készenléti tizem, 2 h, onteszt.

Készenléti uzem, 3 h.

Kozponti tapellatas (AC / DC).

Kozponti tapellatas(AC / DC).

Kozponti tapellatas (AC / DC).

utak, folyosok megvilagitasara szant optikaval.

Készenléti vagy allando tizem, | h.
Készenléti vagy allando lizem, | h, onteszt.
Készenléti vagy allandé lizem, 3 h.
Készenléti vagy allando lizem, 3 h, onteszt.
Készenléti lizem, 2 h, onteszt.

Készenléti tizem, 3 h.

Kozponti tapellatas (AC / DC).

Kozponti tapellatas (AC / DC).

Siillyesztd keret almennyezetbe épitéshez.

Fényforras

[ W, 140 Im
3,5W, 140 Im
3W, 140 Im
3,5W, 140 Im
3,5W, 140 Im
[,5W, 240 Im
6W,240 Im
5W,240 Im
6 W, 240 Im
6W,240 Im
2,5W, 340 Im
2,5W, 340 Im
2W, 140 Im
4W, 240 Im
6W, 340 Im

6 W, 240 Im
5W,240 Im
6 W, 240 Im
6W,240 Im
2,5W,400 Im
2,5W,400 Im
4 W, 240 Im
6 W, 400 Im

Konzol a lampatest sugarzasi iranyanak allitisahoz, 0-90°szdgben.

&

iNnte
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STARLET ROUND

Kor alapu biztonsagi lampa valtozatos optikai tulajdonsagokkal, tobbféle fényarammal és funkcioval, fehér vagy fekete szinii hazzal.

=

Mdszaki adatok:

Tipus: Egyedi vagy kozponti akkumulatoros, készenléti illetve dllandé Gzemii lampa, 1-3 h athidalassal, valaszthato onteszt funkcidval.
Feliiletre szerelhetd, kiegészitével almennyezetbe siillyeszthetd.
Névleges fesziiltség: 230V AC 50 Hz (sajat akkumulatoros tipusok) vagy 230V AC 50 Hz / 220V DC (kozponti akkumulatoros tipusok).
Erintésvédelmi osztaly: II.
Védettség: IP20
Akkumulator: NiCd vagy LiFePO4 3,6 / 6,4V 0,6-1,8 Ah, tipustdl fliggéen.A litium-vas-foszfat akkumulatorok varhato élettartama 8 év.
Fényforras: LED, 1,5-7 WV, 140-380 Im, tipustol fuggden.
Szinhémeérséklet: 5000K
MUikodési kornyezet hémérséklet: 0 °C-tdl + 40 °C-ig.
Méret: Atmérdje 145 mm, vastagsiga 32 mm.
A kiegészitd stillyesztd keret atmérdje 174 mm, a kivagas atmérdje 160 mm.
Szin: Fehér vagy fekete.
Lampatest anyaga: PC / ABS mianyag haz és optika.
Szabvany-megfeleléség: EN 1838 EN IEC 55015+A1 | EN IEC 60598-1 EN 60598-2-22+A[ EN IEC 61000-3-2+Al EN 61000-3-3+Al
EN 61547
Szavatossagi id6: 2 év

Kiegészitdk: - Siillyeszté keret almennyezetbe épitéshez, fehér vagy fekete szinben.
- Konzol a lampatest sugarzasi iranyanak allitisahoz, 0-90°szdgben.

iNnte
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Rendelési kod Tipus Fényforras
Fehér Fekete

Nyilt tér megvilagitasara szant optikaval.

91989 90989 Készenléti tzem, | h, NiCd. I W, 170 Im
91988 90988 Készenléti vagy allando lizem, | h, NiCd. 4W, 170 Im
91986 90986 Készenléti vagy allando lzem, | h, onteszt, NiCd. 4W, 170 Im
91769 90769 Készenléti tizem, 3 h. 2W, 170 Im
91768 90768 Készenléti vagy allandé lizem, 3 h. 4,5W, 170 Im
91766 90766 Készenléti vagy allando lizem, 3 h, onteszt. 45W, 170 Im
91979 90979 Készenléti tizem, | h. 2W,280 Im
91978 90978 Készenléti vagy allando lizem, | h. 7W, 280 Im
91976 90976 Készenléti vagy allando lizem, | h, onteszt. 7W, 280 Im
91758 90758 Készenléti vagy allando lizem, 3 h. 7W, 280 Im
91756 90756 Készenléti vagy allando lizem, 3 h, dnteszt. 7W, 280 Im
91853 90853 Készenléti tizem, 2 h, dnteszt. 3W, 350 Im
91855 90855 Készenléti tizem, 2 h. 3W, 350 Im
91770 90770 Kozponti tapellatas (AC / DC). 4W, 170 Im
91760 90760 Kozponti tapellatas (AC / DC). 6W,280 Im
91750 90750 Kozponti tapellatas (AC / DC). 7W, 350 Im
Nagy belmagassagu, nyilt tér megvilagitasara szant optikaval.

91958 90958 Készenléti vagy allandé tizem, | h. 7 W, 290 Im
91956 90956 Készenléti vagy allando lizem, | h, onteszt. 7W, 290 Im
91738 90738 Készenléti vagy allando lizem, 3 h. 7W,290 Im
91736 90736 Készenléti vagy allando lizem, 3 h, onteszt. 7W,290 Im
91833 90833 Készenléti tizem, 2 h, dnteszt. 3W, 380 Im
91835 90835 Készenléti lizem, 2 h. 3W, 380 Im
91740 90740 Kozponti tapellatas (AC / DC). 6W,290 Im
91730 90730 Koézponti tapellatas (AC / DC). 7W, 380 Im

iNnte
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Rendelési kod

Fehér

Fekete

Tipus

Menekiilési utak, folyosok megvilagitasara szant optikaval.

91939
91938
91936
91699
91698
91696
91929
91928
91926
91674
91672
91783
91785
91620
91710
91690

Nagy belmagassagli menekiilési

91588
91586
91368
91366
91463
91465
91370
91360

Kiegészité

91990
92800

90939
90938
90936
90719
90718
90716
90929
90928
90926
90708
90706
90803
90805
90720
90710
90700

90908
90906
90788
90786
90883
90885
90790
90780

90990
93070

Készenléti tizem, | h, NiCd.
Készenléti vagy allando lizem, | h, NiCd.

Készenléti vagy allando lzem, | h, onteszt, NiCd.

Készenléti tizem, 3 h.

Készenléti vagy allandé lizem, 3 h.
Készenléti vagy allando lizem, 3 h, onteszt.
Készenléti tizem, | h.

Készenléti vagy allando lizem, | h.
Készenléti vagy allando lizem, | h, onteszt.
Készenléti vagy allando tizem, 3 h.
Készenléti vagy allandoé lizem, 3 h, onteszt.
Készenléti uzem, 2 h, onteszt.

Készenléti tizem, 2 h.

Kozponti tapellatas (AC / DC).

Kozponti tapellatas(AC / DC).

Kozponti tapellatas (AC / DC).

utak, folyosok megvilagitasara szant optikaval.

Készenléti vagy allando lizem, | h.
Készenléti vagy allando lizem, | h, Onteszt.
Készenléti vagy allando tizem, 3 h.
Készenléti vagy allando lizem, 3 h, onteszt.
Készenléti uzem, 2 h, onteszt.

Készenléti tizem, 2 h.

Kozponti tapellatas (AC / DC).

Kozponti tapellatas (AC / DC).

Siillyesztd keret almennyezetbe épitéshez.

Fényforras

[,5W, 140 Im
4W, 140 Im
4W, 140 Im
2W, 140 Im
4,5W, 140 Im
4,5W, 140 Im
2W,250 Im
7W, 250 Im
7W, 250 Im
7W,250 Im
7W,250 Im
3W, 340 Im
3W, 340 Im
4W, 140 Im
6 W, 250 Im
7W, 340 Im

7W,280 Im
7W, 280 Im
7W, 280 Im
7W,280 Im
3W, 360 Im
3W, 360 Im
6W,280 Im
7W, 360 Im

Konzol a lampatest sugarzasi iranyanak allitasahoz, 0-90°szogben.

B

&

iNnte
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ORION

Egyedi vagy kozponti akkumulatoros biztonsagi lampa, IP 65 védettségii fehér vagy fekete hazban.

Mdszaki adatok:

Tipus: Egyedi vagy kozponti akkumulatoros, készenléti illetve allandé tizem( lampa, 3 h athidalasi idével, kézi és valaszthato onteszt
lehet&séggel. Szerelhetd fellletre, beépithetd almennyezetbe, donthetd. Alkalmazhaté kijaratmutatoként és biztonsagi fényként.

Névleges fesziiltség: 230V AC 50 Hz (sajat akkumulatoros tipusok) vagy 230V AC 50 Hz / 220V DC (kozponti akkumulatoros tipusok).

Erintésvédelmi osztaly: II.

Védettség: IP65

Akkumulator: NiCd 3,6V 1,5 - 2,0 Ah, tipustol fliggben, 24 h Gjratoltédési idovel.

Fényforras: LED, 4-17 WV, 122-183 Im, tipustdl fliggden.

Szinhémérséklet: 5000K

Mikodési kdrnyezet hémérséklet: 10 °C-tdl + 40 °C-ig, kiegészité hasznalatival -25 °C-tdl.

Méret: Szélessége 352 mm, magassaga | |0 mm, vastagsaga 64 mm.

Szin: Fehér vagy fekete.

Piktogram: Ontapados folia készlet a 6 iranyokkal (elére, jobbra és balra), 100%300 mm méretben.

Felismerési tavolsag: 20 m, kiegészté hasznalataval 30 m.

Lampatest anyaga: PC mUanyag test, PMMA plexilap és acél kiegészitok.

Szabvany-megfeleléség: EN 1838 EN IEC 55015+A1 | EN IEC 60598-1+Al EN 60598-2-22+A1l EN IEC 61000-3-2+A1 EN 61000-3-3+Al

EN 61547
Szavatossagi id6: 2 év

Kiegészitok: - Raszerelhetd tabla, szabadon alakithatd ontapadoés folia készlettel, mennyezeti szereléshez, 30 m felismerési tavolsaggal.
A lap mérete: 167%326 mm.
- Alkatrész almennyezetbe épitéshez. A lampatest 64 mm-es vastagsagabdl 37 mm siillyeszthetd.
- Konzol a ldmpatest sugdrzasi irdanyanak allitasidhoz, 0 - 90° szogben.
- A lampatestet védé keret fehér vagy fekete szinben.A keret mérete 65%167%373 mm.
- Konzol a lampatest feliiletre merdélegesen torténd szereléséhez.
- Akkumulatort védd termikus egység, -25 °C-ig. Teljesitménye 8 W, hossza 125 mm.
- Sorolhat6 halézati csatlakozo.
- Piktogramok szabvany vagy egyedi elképzelés szerint.

iNnte
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Rendelési kod Tipus Fényforras

Fehér Fekete

91895 89295 Készenléti vagy allando lzem. 4W, 122 Im

91715 89710 Készenléti vagy allando lizem. 5W, 183 Im

91495 89495 Készenléti vagy allando iizem, -25 °C. 4/ 14W,122 Im

91705 89700 Készenléti vagy éllando tizem, -25 °C. 5/15W,183 Im

91775 89775 Készenléti vagy allando lizem, onteszt. 4W, 122 Im

91535 89535 Készenléti vagy allando lizem, onteszt. SW, 183 Im

91455 89455 Készenléti vagy alland6 tizem, dnteszt, -25 °C. 4/ 17W,122 Im

91525 89525 Készenléti vagy allando lizem, dnteszt, -25 °C. 5/15W,183 Im

91570 89570 Kozponti tapellatas (AC / DC). 3W, 122 Im

91700 89695 Kozponti tapellatas (AC / DC). 4W, 155 Im

Kiegészitok

91830 91829 Raszerelhetd tabla, szabadon alakithatd ontapadés folia készlettel, mennyezeti szereléshez,
30 m felismerési tavolsaggal. A lap mérete: 167%326 mm.

91820 91819 Alkatrész adlmennyezetbe épitéshez. A lampatest 64 mm-es vastagsagabol 37 mm siillyeszthetd.

93605 91992 Konzol a lampatest sugarzasi iranyanak allitasahoz, 0 - 90° szogben.

91844 91843 A lampatestet védd keret fehér vagy fekete szinben.A keret mérete 65%167%373 mm.

91817 91816 Konzol a lampatest feliiletre merdlegesen torténd szereléséhez.

93327 Akkumulatort védd termikus egység, -25 °C-ig. Teljesitménye 8 W, hossza 125 mm.

92750 Sorolhat6 halozati csatlakozo.

Piktogramok szabvany vagy egyedi elképzelés szerint.
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PRISMA

Egyedi vagy kozponti akkumulatoros biztonsagi lampa, mlanyag testtel, lekerekitett vonal( atlatszé buraval.

Mdszaki adatok:

Tipus: Egyedi vagy kozponti akkumulatoros, készenléti illetve allandé tizemi lampa, | h athidalasi idével. Alkalmazhato kijaratmutatéként
és biztonsagi fénykeént.

Névleges fesziiltség: 230V AC 50 Hz (sajat akkumulatoros tipusok) vagy 230V AC 50 Hz / 220V DC (kozponti akkumulatoros tipus).

Erintésvédelmi osztaly: .

Védettség: IP 65

Akkumulator: NiCd 4,8V 1,0 Ah

Fényforras: LED, 3 W.

Szinhémérséklet: 5 000 K

Miikodési kdrnyezet hémérséklet: 10 °C-tdl + 50 °C-ig.

Méret: Szélessége 350 mm, magassaga | |5 mm, vastagsaga 75 mm.

Szin: Fehér

Piktogram: Szabadon alakithaté 6ntapados folia készlet, 100300 mm méretben.

Felismerési tavolsag: 20 m

Lampatest anyaga: PC mianyag test és bura, fém szerelSlappal.

Szabvany-megfeleléség: MSZ EN 1838 MSZ EN 50172 MSZ EN 60598-1 MSZ EN 60598-2-22

Rendelési kod Tipus
PRISMA K Készenléti lizem.
PRISMA KA Készenléti vagy 4llandé izem.

PRISMA KP Kozponti tapellitas (AC / DC).
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VELLA

SokoldalGan hasznalhaté biztonsagi lampa, IP 65 védettségii fehér vagy fekete szin(i hazban.

Mduszaki adatok:

Tipus: Egyedi vagy kozponti akkumulatoros, készenléti illetve allandoé lizemi lampa, eltérd fényerdvel és optikai tulajdonsagokkal. 1-8 h
athidalasi id6vel, valaszthatd onteszt funkcidval. Szerelhetd feliiletre, beépithets almennyezetbe, donthetd, figgeszthetd.
Alkalmazhaté kijaratmutatoként és tobbféle biztonsagi fényként.

Neévleges fesziiltség: 230V AC 50 Hz (sajat akkumulatoros tipusok) vagy 230V AC 50 Hz / 220V DC (kozponti akkumulatoros tipusok).

Erintésvédelmi osztaly: II.

Védettség: IP65

Akkumulator: NiCd vagy LiFePO4 3,6-6,4V 0,6-4,0 Ah, tipustol fiiggden. A litium-vas-foszfat akkumulatorok varhato élettartama 8 év.

Fényforras: LED, 1-12W, 157-736 Im, tipustdl fuggden.

Szinhémérséklet: 5000K

Miikodési kdrnyezet hémérséklet: 10 °C-tdl + 50 °C-ig, kiegészité hasznalatival -25 °C-tdl.

Méret: Szélessége 269 mm, magassaga |44 mm, vastagsaga 42 mm.

Szin: Fehér vagy fekete.

Piktogram: Szabadon alakithaté ontapados folia készlet, 123%X246 mm méretben.

Felismerési tavolsag: 24 m

Lampatest anyaga: PC / ABS m(ianyag test, PC bira, PMMA plexilap kiegészité tabla.

Szabvany-megfeleléség: EN 55015+A1 EN 60598-1 EN 60598-2-22 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3

®
EN 61547
Szavatossagi id6: 2 év lnte
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Kiegészitdk: - Alkatrész almennyezetbe épitéshez. A lampatest 42 mm-es vastagsagabol 25 mm siillyeszthetd.
- Sodronypar fliggesztéshez, legfeljebb 2 m hosszUsaggal.
- Raszerelhetd tabla, szabadon alakithaté ontapados folia készlettel, mennyezeti szereléshez. A lap mérete: 6% 150%267 mm.
- Akkumulatort védd termikus egység, -25 °C-ig.
- A lampatest egészét védd racsos keret. Szélessége 304 mm, magassaga 200 mm, vastagsaga 62 mm.
- Konzol a lampatest sugdrzasi iranyanak allitasdhoz, 0 - 90° szogben, fehér vagy fekete szinben.
- A lampatestet védé keret fehér vagy fekete szinben.A keret mérete 65%167%373 mm.
- IP67 védettséget biztositd kiegészitd lampatest.
- Konzol a lampatest feliiletre merdélegesen torténd szereléséhez.
- Sorolhat6 halozati csatlakozo.
- Piktogramok szabvany vagy egyedi elképzelés szerint.

Rendelési kod Tipus Fényforras
Fehér Fekete

Menekiilési Gtvonal iranyjelzésére vagy nyilt tér megvilagitasara.

93676 93660 Készenléti tizem, | h. [L5W, 157 Im
93675 93658 Készenléti vagy allando lizem, | h. 3,5W, 157 Im
93668 93642 Készenléti uzem, 3 h. I,L5W, 157 Im
93667 93672 Készenléti vagy allando tizem, 3 h. 4W, 157 Im
93662 93646 Készenléti tizem, | h. L5W,314 Im
93661 93644 Készenléti vagy allando tizem, | h. 6W, 314 Im
93653 93638 Készenléti vagy allando tizem, 3 h. 7W, 314 Im
93673 93593 Készenléti vagy allando lizem, 8 h. 4,5W, 157 Im
93504 93632 Készenléti vagy allando lizem, 3 h, LiFePOA4. 6W, 190 Im
93547 93625 Készenléti tizem, | h, dnteszt, LiFePOA4. 3,5W, 190 Im
93508 93622 Készenléti vagy allando lizem, 3 h, onteszt, LiFePOA4. S5W, 190 Im
93520 93615 Készenléti vagy allando iizem, 3 h, dnteszt, LiFePO4. 7W,331 Im

Menekiilési utak, folyosok megvilagitasara szant optikaval.

93808 93659 Készenléti tizem, | h. W, 59 Im
93799 93671 Készenléti vagy allando lizem, 3 h. 4W, 159 Im
93794 93645 Készenléti tizem, | h. 1,5W, 286 Im
93793 93643 Készenléti vagy allando tizem, | h. 6 W, 286 Im
93785 93789 Készenléti vagy allando lizem, 3 h. 7W, 286 Im
93702 93621 Készenléti vagy allando lizem, 3 h, onteszt, LiFePO4. 7W, 188 Im
93706 93614 Készenléti vagy allando lizem, 3 h, onteszt, LiFePOA4. 8W, 287 Im

™~

A1
4‘,‘

.
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Rendelési kod

Fehér

Fekete

Tipus Fényforras

Nagy fényaramu tipusok, specialis optikakkal. Készenléti vagy allandé Gizemmel, onteszt funkcioval és LiFePO4 akkumulatorral.

93525
93529
93527
93532
93536
93718
93710
93714
93722
93726

93607
93599
9359%4
93612
93597
93600
93619
93610
93608
93595

Nyilt tér megvilagitasara, 3 h. 8W, 368 Im
Nyilt tér megvilagitasara, 3 h. 9IW, 446 Im
Nyilt tér megyvilagitasara, 2 h. [2W,732 Im
Nagy belmagassagt nyilt tér megvilagitasara, 3 h. 9IW, 346 Im
Nagy belmagassagu nyilt tér megvilagitasara, 2 h. [0W, 525 Im
Nagy belmagassagii menekdlési Ut megvilagitasara, 3 h. [0W, 477 Im
Aszimmetrikus optikaval, 3 h. 6W, 184 Im
Aszimmetrikus optikaval, 3 h. 8W,333 Im
Aszimmetrikus optikaval, nagy belmagassaghoz, 3 h. 9W, 336 Im
Aszimmetrikus optikaval, nagy belmagassaghoz, 2 h. [1'W,468 Im

Kozponti tapellatashoz (AC / DC).

93665
93651
93700
93699
93549
93550
93697
93548
93756

Kiegészitok
94491

94490
93601

93327
91840

93605

91844
93780
93569
92750

93565
93556
93591
93589
93590
93555
93757
93578
93755

91992

91843
93781
93579

Iranyjelzésre vagy nyilt tér megvilagitasara. 2,5W, 157 Im
Iranyjelzésre vagy nyilt tér megvilagitasara. 5W,314 Im
Menekdilési Gt megvilagitasara. 5W,331 Im
Aszimmetrikus optikaval. 5W,333 Im
Nagy belmagassagu nyilt tér megvilagitasara. 5W,347 Im
Nyilt tér megvilagitasara. IW, 736 Im
Aszimmetrikus optikaval, nagy belmagassaghoz. 8W, 468 Im
Nagy belmagassagu nyilt tér megvilagitasara. 8W,525 Im
Nagy belmagassagi menekdlési Ut megvilagitasara. 8W,477 Im

Alkatrész almennyezetbe épitéshez. A l[ampatest 42 mm-es vastagsagabdl 25 mm
siillyeszthetd.

Sodronypar fiiggesztéshez, legfeljebb 2 m hosszlsaggal.

Raszerelhetd tabla, szabadon alakithatoé ontapados folia készlettel, mennyezeti
szereléshez. A lap mérete: 6x150%267 mm.

Akkumulatort védd termikus egység, -25 °C-ig.

A lampatest egészét védd racsos keret. Szélessége 304 mm, magassaga 200 mm,
vastagsaga 62 mm.

Konzol a lampatest sugarzasi iranyanak allitisahoz, 0 - 90° szbgben, fehér vagy fekete
szinben.

A lampatestet védé keret fehér vagy fekete szinben.A keret mérete 65%167%373 mm.
IP67 védettséget biztositd kiegészitd lampatest.

Konzol a lampatest feliiletre merélegesen torténd szereléséhez.

Sorolhat6 halézati csatlakozo.

Piktogramok szabvany vagy egyedi elképzelés szerint.
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HP320

Ontesztel, dllithaté fényerej, univerzélisan szerelhetd kijaratjelzé lampa, 20 m felismerési tavolsaggal és hossz szavatossagi idével.
Egyedi vagy kozponti akkumulatoros kivitelben.

Mdszaki adatok:

Tipus: Allandé iizemd lampa, kézi és dnteszteld funkciéval, 3 h athidalasi idével vagy kézponti akkumulatoros kivitelben. Szerelhetd
mennyezetre, oldalfalra és falra merdlegesen egyarant.
Neévleges fesziiltség: 220/230Vac, 50-60 Hz (sajat akkumulatoros tipus) vagy 220/230Vac 50-60 Hz / 160-260Vdc (kozponti akkumulatoros
tipus).
Erintésvédelmi osztaly: II.
Védettség: P40, IKO7.
Akkumulator: LiFePO4 3,2V - 1,5 Ah, 6 h Ujratoltédési idével. A litium-vas-foszfat akkumulatorok varhato élettartama 8 év.
Fényforras: 3 fényerd fokozatban (10% / 50% / 100%) allithatd LED, | W. Magasfényd, hosszt, 50 000 h élettartami diodak.
Szinhémérséklet: 6000K
MUkodési kdrnyezet hémérséklet: 0 °C-tdl + 50 °C-ig.
Méret: Szélessége 217 mm, magassaga 176,5 mm, vastagsaga 41 mm.
Szin: RAL9003 fehér
Piktogram: Szabadon alakithaté ontapados félia készlet, 105%210 mm méretben vagy ragyogasmentes tablak, lefelé vagy oldal iranyba
mutato jelzésekkel.
Felismerési tavolsag: 20 m
Szabvany-megfeleléség: EN 1838 EN 55015 EN 60598-1 EN 60598-2-22 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 61347-2-7 EN 61347-2-13
EN 61547 EN 62031 EN 62471 EN 62778 ISO 3864-4 ISO 7010

Szavatossagi id6: 5 év

Kiegészitok: - Siillyeszté keret almennyezetbe épitéshez.
- A lampatest egészét takaro véddkeret.
- Sodronypar fliggesztéshez.
- A miikodést sziineteltetd vezérld egység legfeljebb 150 db lampahoz.

Rendelési kod Tipus

HP320AA000340 Sajat akkumultor.
HP320LA000040 Kézponti tapellatas (AC / DC).

Kiegésziték

OH320FCK Siillyesztd keret almennyezetbe épitéshez.

OH3X0GRT A lampatest egészét takard véddkeret. I A 4
OH3X0SPK Sodronypar fiiggesztéshez. ~ I

INICOM A miikodést sziineteltetd vezérlS egység legfeljebb 150 db lampahoz. EMERGENEV LiCHTinG
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KASJOPEJA

Sajat akkumulatoros, mennyezetre és oldalfalra is szerelhetd, allandé Gzem{ menekiilési Gtiranyt jelzé lampa, kézi teszt funkcidval.

Mduszaki adatok:

Tipus: Allandé iizemii lampa, 3 h athidalasi id&vel.

Névleges fesziiltség: 220 - 240V AC 50Hz

Erintésvédelmi osztaly: I.

Védettség: IP 20

Akkumulator: NiCd 3,6V 0,8 Ah, 24 h Gjratoltédési idSvel.

Fényforras: LED, 3,8WV.

Mikodési kdrnyezet hémérséklet: 10 °C-tdl + 40 °C-ig.

Méret: Szélessége 321 mm, magassaga 250 mm, vastagsaga 28 mm.

Szin: Fém

Piktogram: Szabadon alakithaté ontapados folia készlet, 150%300 mm méretben.
Felismerési tavolsag: 30 m

Lampatest anyaga: Aluminium test, PMMA plexilap.

Szabvany-megfelel6ség: EN 55015+A1 EN 60598-1 EN 60598-2-22 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 61547
Szavatossagi id6: 2 év

Rendelési kod

93331

hce
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PRISMA Mennyezeti

Egyedi vagy kozponti akkumulatoros mennyezetre szerelheté menekiilési utiranyt jelzé lampa, mlianyag testtel, lekerekitett vonalt opal
baraval.

Mdszaki adatok:

Tipus: Egyedi vagy kozponti akkumulatoros, készenléti illetve allandoé lizemi lampa, | h athidalasi idével.
Neévleges fesziiltség: 230V AC 50 Hz (sajat akkumulatoros tipusok) vagy 230V AC 50 Hz / 220V DC (kozponti akkumulatoros tipus).
Erintésvédelmi osztaly: .

Védettség: IP 65

Akkumulator: NiCd 4,8V 1,0 Ah

Fényforras: LED, 3 W.

Szinhémérséklet: 5 000 K

Mikodési kornyezet hémérséklet: 10 °C-tdl + 50 °C-ig.

Méret: Szélessége 350 mm, magassaga 200 mm, vastagsaga | |5 mm.

Szin: Fehér

Piktogram: Szabadon alakithaté ontapados folia készlet, 140%280 mm méretben.

Felismerési tavolsag: 28 m

Lampatest anyaga: PC mlanyag

Szabvany-megfeleléség: MSZ EN 1838 MSZ EN 50172 MSZ EN 60598-1 MSZ EN 60598-2-22

Rendelési kod Tipus
PRISMA MK Készenléti lizem.
PRISMA MKA Készenléti vagy allandoé lizem.

PRISMA MKP Kozponti tapellatas (AC / DC).
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S24

LiFePO4 akkumulatorral.

Mdszaki adatok:

Tipus: Egyedi vagy kozponti akkumulatoros, készenléti illetve allandé Uzemi lampa, | h athidalasi idSvel, kézi és onteszt funkcioval.
Szerelhet6 feliiletre, beépithetd almennyezetbe, fiiggeszthetd.

Névleges feszliltség: 220-240VAC 50/60Hz (sajat akkumulatoros tipus) vagy 220-240VAC 50/60Hz / DC176-254V (kozponti

akkumulatoros tipus).

Erintésvédelmi osztaly: II.

Védettség: IP40

Akkumulator: LiFePO4 3,6V 0,6 Ah, 24 h Ujratoltodési idével. A litium-vas-foszfat akkumulatorok varhato élettartama 8 év.

Fényforras: LED, 3,5W.

Szinhémérséklet: 6000K

Fénystirliség: 500 cd/m? a jelzés fehér részén.

Mikodési kornyezet hémérséklet: 0 °C-tdl + 40 °C-ig.

Méret: Szélessége 265 mm, magassaga 210 mm, vastagsaga 45 mm.

Szin: Fehér

Piktogram: Cserélheté ragyogasmentes folia készlet, 131%240 mm méretben. (Fel, le, jobbra és balra mutaté iranyokkal.)

Felismerési tavolsag: 24 m

Lampatest anyaga: ABS mianyag test.

Szabvany-megfeleléség: EN 55015 EN 60598-1 EN 60598-2-22 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 61547 EN 62471 EN 62493

Szavatossagi id6: 2 év

Kiegészitd: Siillyesztd keret almennyezetbe épitéshez. A kivagas helye 55304 mm méretii.

Sy

Rendelési kod Tipus
S24 KA Sajat akkumulator.
S24 KP Kozponti tapellatas (AC / DC).

S24 SK Siillyesztd keret almennyezetbe épitéshez.
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.
STRIP

Egyedi vagy kozponti akkumulatoros, mennyezetre és oldalfalra egyarant szerelheté menekadilési Utiranyt jelzé lampa onteszt funkcioval
és hosszu élettartamu LiFePO4 akkumulatorral.

MdUszaki adatok:

Tipus: Egyedi vagy kozponti akkumulatoros, készenléti illetve allandé Gzemii lampa, 3 h athidalasi idSvel, kézi és onteszt funkcioval.
Szerelhetd feliiletre, fliggeszthetd.

Névleges feszliltség: 220-240VAC 50/60Hz (sajat akkumulatoros tipus) vagy 220-240VAC 50/60Hz / DC176-254V (kozponti

akkumulatoros tipus).

Erintésvédelmi osztaly: II.

Védettség: IP40

Akkumulator: LiFePO4 3,6 V 1,5 Ah, 24 h Gjratoltédési idével. A litium-vas-foszfat akkumulatorok varhato élettartama 8 év.

Fényforras: LED, 3,5W (sajat akkumulatoros tipus) vagy 2 W (koézponti akkumulatoros tipus).

Szinhémérséklet: 5700K

Fénys(rlség: 500 cd/m? a jelzés fehér részén.

Mikodési kornyezet hémérséklet: 0 °C-tdl + 45 °C-ig.

Méret: Szélessége 272 mm, magassaga 190,5 mm, vastagsaga 40 mm.

Szin: Fehér

Piktogram: Cserélheté ragyogasmentes folia készlet, 120%234 mm méretben. (Fel, le, jobbra és balra mutaté iranyokkal.)

Felismerési tavolsag: 24 m

Lampatest anyaga: ABS mUanyag test.

Szabvany-megfeleléség: EN 55015 EN 60598-1 EN 60598-2-22 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 61547 EN 62471 EN 62493

Szavatossagi id6: 2 év

Rendelési kod Tipus

STRIP KA Sajat akkumulator.
STRIP KP Kozponti tapellatas (AC / DC).
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SUPREMA

Fekete vagy fehér szin(i, ontesztelS kijaratjelzé lampa, egyedi és kozponti akkumulatoros kivitelben.

a3

Mduszaki adatok:

Tipus: Készenléti vagy allandé lizem(i lampa, kézi és ontesztel6 funkcioval, 3 h athidalasi idével vagy kozponti akkumulatoros kivitelben.
Névleges fesziiltség: 230V AC 50 Hz (sajat akkumulatoros tipusok) vagy 230V AC 50 Hz / 220V DC (kozponti akkumulatoros tipusok).
Erintésvédelmi osztaly: II.
Védettség: IP44 vagy IP54, tipustol fliggden.
Akkumulator: LiFePO4 6,4V - 0,6 / 1,5 Ah, tipustol fuggden, 24 h Gjratoltédési idével. A litium-vas-foszfat akkumulatorok varhato
élettartama 8 év.
Fényforras: LED, 5 W.
Szinhémérséklet: 5000K
Mikodési kdrnyezet hémérséklet: 10 °C-tdl + 50 °C-ig.
Méret: Szélessége 335 mm, magassaga 217 mm, vastagsaga 60 mm.
Szin: Fekete vagy fehér.
Piktogram: Szabadon alakithaté ontapados folia készlet, 150300 mm méretben.
Felismerési tavolsag: 30 m
Lampatest anyaga: PC/ABS miianyag test, PMMA plexilap tabla.
Szabvany-megfeleléség: EN 1838 EN 55015+A1 1 EN 60598-1 EN 60598-2-22 EN 61000-3-2+Al EN 61000-3-3 EN 61347-1
EN 61347-2-7+A1 EN 61547 EN 62034 EN 62471 EN 63000
Szavatossagi id6: 2 év

Kiegészitdk: - Konzol falra merdlegesen torténd szereléshez, fekete vagy fehér szinben.
- Konzol oldalfali szereléshez, fekete vagy fehér szinben.
- Sodronypar fliggesztéshez, legfeljebb 2 m hosszisaggal.
- Piktogramok szabvany vagy egyedi elképzelés szerint.

Rendelési kod Tipus

Fehér Fekete

94599 Sajat akkumulator, IP44.

94604 93994 Sajat akkumulator, IP54.

94608 93961 Sajat akkumulator, legfeljebb 2 m hosszan leengedhetd tablaval.
94646 94644 Kozponti tapellatas (AC / DC).

93076 94598 Kozponti tapellatas (AC / DC), legfeljebb 2 m hosszan leengedheté tablaval.
Kiegészitok

94494 93927 Konzol falra merdélegesen torténd szereléshez.

94493 93926 Konzol oldalfali szereléshez.

94492 Sodronypar fiiggesztéshez, legfeljebb 2 m hosszusaggal.

®
Piktogramok szabvany vagy egyedi elképzelés szerint. l nt e
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SUPREMA Almennyezeti

hazban.

g .

-

Mduszaki adatok:

Tipus: Készenléti vagy allandé tizem( lampa, kézi és ontesztelS funkcidval, 3 h athidalasi idével vagy kozponti akkumulatoros kivitelben.
Neévleges fesziiltség: 230V AC 50 Hz (sajat akkumulatoros tipusok) vagy 230V AC 50 Hz / 220V DC (kozponti akkumulatoros tipusok).
Erintésvédelmi osztaly: II.
Védettség: IP44 vagy IP54, tipustdl fuggben.
Akkumulator: LiFePO4 6,4V - 0,6 / 1,5 Ah, tipustol fuggden, 24 h Gjratoltédési idével. A litium-vas-foszfat akkumulatorok varhaté
élettartama 8 év.

Fényforras: LED, 5 W.
Szinhémérséklet: 5000K
Mikodési kdrnyezet hémérséklet: 10 °C-tdl + 50 °C-ig.
Méret: kivagas helye: 60x348 mm

beépités mélysége: 48 mm

takardlemez: 80%355 mm

plexi tabla: 165309 mm
Szin: Fehér vagy fekete.
Piktogram: Szabadon alakithaté ontapados folia készlet, 150300 mm méretben.
Felismerési tavolsag: 30 m
Lampatest anyaga: PC/ABS miianyag test, PMMA plexilap tabla.
Szabvany-megfeleléség: EN 1838 EN 55015+A1 | EN 60598-1 EN 60598-2-22 EN 61000-3-2+Al EN 61000-3-3 EN 61347-1

EN 61347-2-7+A1 EN 61547 EN 62034 EN 62471 EN 63000

Szavatossagi id6: 2 év

Rendelési kod

Fehér Fekete Tipus

94649 Sajat akkumulator, IP44.

94654 93986 Sajat akkumulator, IP54.

94658 93957 Sajat akkumulator, legfeljebb 2 m hosszan leengedhetd tablaval.

94645 94635 Kozponti tapellatas (AC / DC).

94640 94630 Kozponti tapellatas (AC / DC), legfeljebb 2 m hosszan leengedhetd tablaval.

iNnte




— I t — I—I Biztonsagi vilagitastechnika
5 = I — E Elektronikai gyartas

SALITECH Kft.
HU 2030 Erd, belteriilet, Mérndk u. 18777/7 hrsz.
T.+36 23 361070 E .salitech@salitech.hu W . salitech.hu

PIKTOGRAM

Ontapadés félia piktogram. Mintak szabvany vagy egyedi
elképzelés szerint.

Tipus

Elére, jobbra, balra mutato.
Egyéb minta, felirat.

AKKUMULATOR

Hermetikusan zart, termikus NiCd, NiMH, LiFePOA4, Lilon akkumulatorok. Kiilonbozé cellaméretekben és formakban osszeallitva, igény
szerint valaszthatd kivezetéssel, csatlakozassal.
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INVERTER LED lampakhoz, 10-72V kimeneti feszultséggel

Lampatestbe épithetd tartalékvilagitasi elektronikus egység akkumulatorral, tesztel6 gombbal és a megfelelé miikodést jelzé LED-el.

Mdszaki adatok:

Névleges fesziiltség: 220-240V AC, 50-60 Hz, 45 mA, 4,5W.
Kimeneti fesziltség: 10-72V, legfeljebb 80V.
Kimeneti aramerdsség: Konstans 140 mA.
Kimeneti teljesitmény: 2-10 W, igazodva a kimeneti fesziiltséghez.
Athidalas idé: | h
Akkumulator: Hermetikusan zart, termikus, NiCd, SC méret( cellakbdl 7,2V 2,0 Ah.Az elektronika a teljes lemeriilés ellen védi.
Védettség: IP 20
Erintésvédelmi osztaly: .
Miikodési kornyezet hémérséklet: 0 °C-tdl + 50 °C-ig.
Szin: Fehér
Méret: elektronikus egység: 30%38x 72 mm
rogzitd furatok tavolsaga: 162 mm
rogzitd csavar mérete: M 4
akkumulator: 22x45% 130 mm
Szabvany-megfelel6ség: EN 55015 EN 60598-2-22 EN 61347-1 EN 61347-2-7

Rendelési kod

LEDIOW10-72V7,2V2,0AHIH

- ®
TUVRheinland
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INVERTER LED fénycsovekhez és beépitett tapegységekhez, 24 W-ig

Lampatestbe épithetd tartalékvilagitasi elektronikus egység akkumulatorral, tesztel6 gombbal és a megfelelé miikodést jelzé LED-el.

Mdszaki adatok:

Névleges fesziiltség: AC 220-240V 50 / 60 Hz
Kimeneti feszultség: DC 110-240V
Kimeneti teljesitmény: 10 / 24 W, tipustol fuggden.
Athidalas idé: | h
Akkumulator: Hermetikusan zart, termikus, NiCd, SC méretii cellakbol 12V 1,0 / 2,5 Ah, tipustdl fliggéen. Az elektronika a teljes lemeriilés
ellen védi.
Védettség: IP 20
Erintésvédelmi osztaly: .
Miikodési kornyezet hémérséklet: 0 °C-tdl + 50 °C-ig.
Szin: Fehér
Méret: elektronikus egység: 30%38x 72 mm
rogzitd furatok tavolsaga: 162 mm
rogzité csavar mérete: M 4
akkumulator: 22x44x216 mm vagy 25%x45x245 mm.
Szabvany-megfelel6ség: EN 55015 EN 60598-2-22 EN 61347-1 EN 61347-2-7

Rendelési kod Fényforras
LEDIOW110-240VI2VI,0AHIH LED I-10W
LED24W110-240VI2V2,5AHIH LED 8-24 W

- ®
TUVRheinland




Kérijuk, vegye figyelembe, hogy a kataldgusban talalhatd miszaki adatok és informaciok a megjelenés idépontjaban érvényben 1évé legfrissebb
adatok felhasznalasaval késziiltek. Azonban, mivel tarsasagunk és beszallitdink alapkoncepcioja a folyamatos fejlesztés, a valtozasok el6zetes
bejelentés nélkiili jogat fenntartjuk.

SALITECH Kft.
HU 2030 Erd, belteriilet, Mérnok u. 18777/7 hrsz.
T.+ 3623361070

E . salitech@salitech.hu
W .salitech.hu
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