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STRIP

Egyedi vagy kozponti akkumulatoros, mennyezetre és oldalfalra egyarant szerelheté menekadilési Utiranyt jelzé lampa onteszt funkcioval
és hosszu élettartamu LiFePO4 akkumulatorral.

MdUszaki adatok:

Tipus: Egyedi vagy kozponti akkumulatoros, készenléti illetve allandé Gzemii lampa, 3 h athidalasi idSvel, kézi és onteszt funkcioval.
Szerelhetd feliiletre, fliggeszthetd.

Névleges feszliltség: 220-240VAC 50/60Hz (sajat akkumulatoros tipus) vagy 220-240VAC 50/60Hz / DC176-254V (kozponti

akkumulatoros tipus).

Erintésvédelmi osztaly: II.

Védettség: IP40

Akkumulator: LiFePO4 3,6 V 1,5 Ah, 24 h Gjratoltédési idével. A litium-vas-foszfat akkumulatorok varhato élettartama 8 év.

Fényforras: LED, 3,5W (sajat akkumulatoros tipus) vagy 2 W (koézponti akkumulatoros tipus).

Szinhémérséklet: 5700K

Fénys(rlség: 500 cd/m? a jelzés fehér részén.

Mikodési kornyezet hémérséklet: 0 °C-tdl + 45 °C-ig.

Méret: Szélessége 272 mm, magassaga 190,5 mm, vastagsaga 40 mm.

Szin: Fehér

Piktogram: Cserélheté ragyogasmentes folia készlet, 120%234 mm méretben. (Fel, le, jobbra és balra mutaté iranyokkal.)

Felismerési tavolsag: 24 m

Lampatest anyaga: ABS mUanyag test.

Szabvany-megfeleléség: EN 55015 EN 60598-1 EN 60598-2-22 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 61547 EN 62471 EN 62493

Szavatossagi id6: 2 év

Rendelési kod Tipus

STRIP KA Sajat akkumulator.
STRIP KP Kozponti tapellatas (AC / DC).
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